














El aire comprimido es extremadamente peligroso,
tenga cuidado cuando descarga el aire, si arrastra
impurezas estas salen impulsadas a mucha velocidad,
el aire debe ser descargado con seguridad.

USE anteojos de seguridad cuando haga estas pruebas.

NO deje la cara enfrente de la descarga del aire.
Sila valvula de seguridad no abre correctamente,
apague el compresory no lo use hasta que la valvula
sea reparada por un servicio mecanico oficial.

PRECAUCIONES.

NO CONTINUE USANDO EL COMPRESOR SI LA
VALVULA DE SEGURIDAD NO TRABAJA COMO
SE DESCRIBE.

Problema Solucién

El motor no arranca

REPARACIONES

Las reparaciones deben ser hechas inicamente por los
Servicios Técnicos Autorizados y emplear solamente
repuestos originales.

SOLUCION DE AVERIAS

Sila méaquina no funcionara correctamente siga
estas instrucciones para resolver el problema. Si
esto no solucionara el problema contacte a su
concesionario o dirijaseaun CENTRO de SERVICIOS
AUTORIZADO.

Compruebe que el boton de encendido

(ON)/apagado (OFF) esté en la posicién ON.

Verifique que el voltaje indicado en la placa de caracteristicas de la maquina se
corresponde con la tension del lugar donde se estd utilizando.

Compruebe que los fusibles del tablero estén intactos (no fundidos).
Ajuste las conexiones entre la maquinay su alargue.

Compruebe que no se estén utilizando cables prolongadores que incumplan las

normas aplicables.

El compresor no
suministra aire

Asegurese de que la temperatura del entorno de trabajo no sea demasiado fria.



ESPANOL

DESPIECE

Yy

Bloque

Junta

Tapa de cérter

Bulén M6x1x10
Arandela eléstica 06
Bulén M6x1x10
Arandela de sello 06
Visor nivel

Arandela

10. Respiradero

11.Sello de bancada 2065
12. Arandela elastica o6
13. Bulén M6x1x16

14. Junta inferior cilindros
15. Camisas (65x94)

16. Junta placa de vélvulas
17. Placa de vélvulas

18. Flappers

©ONDO A WD =

. Arandela de aluminio

. Junta tapa de cilindros
. Tapa de cilindros

. Bulén M8x1.25x20

. Arandela elastica 08

. Filtro

. Arandela elastica 08

. Bulén M8x1.25x60

. Arandela

. Bulén M8x1.25x20

. Enfriador

. Acople

. Aro de sello 965

. Aro rasca-aceite 065

. Pistén 965

. Perno de piston 914.5x61
. Seguro de perno 915

. Biela

. Bulén M8x1.25x40

. Arandela elastica 08

. Cigliefal

. Rodamiento 6205

. Rodamiento 6205

. Retén 25x35x7

. Junta tapa rodamiento
. Sello de bancada 2065
. Polea cabezal

. Arandela

. Bulén M8x1.25x30

. Bulon M6x1x16

. Arandela elastica 06

. Cubre poleas

. Bulén M8x1.25x20

. Arandela 08
.CorreaenV

. Chaveta

. Polea motor

. Buldén M8x1.25x25

. Arandela elastica o8
. Motor

. Vélvula Esférica

. Regulador de presién
. Presostato

. Manémetro

. Vélvula de seguridad
. Cafio de descarga

. Vélvula check

. Tubo de salida

. Tanque

. Vélvula de purga

. Rueda

. Chaveta

. Cableado motor

. Cableado y ficha



GARANTIA

SIMPA en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 24
(veinticuatro) meses, contados desde la fecha de
compra asentada en esta garantia y acompanada
de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES de la GARANTIA

1- Las herramientas eléctricas estan garantizadas
contra eventuales defectos de fabricacion
debidamente comprobados.

2- Dentro del periodo de garantia de las piezas o
componentesque se compruebe, a juicio exclusivo
de nuestrostécnicos, que presentendefectos de
fabricacion, seran reparados o sustituidosen forma
gratuita por los Servicios Mecénicos Oficiales
contra la presentacion de este Certificado de
Garantia y la factura de compra.

3- Para efectivizarel cumplimientode la garantia, el
comprador podra optar por presentar el producto
en cualquiera de nuestros Servicios Mecanicos
Oficiales. En aquellos casos en que el producto
deba ser transportadoal Servicio Mecanico mas
cercano, quedaran a cargo del importador los
gastos de transporte, seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecucion del mismo.
Previamentedebera comunicarse con nuestro
Servicio Central:

(011) 4708-3400 (conmutador) a los efectos
de coordinar el traslado.

4- Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Autorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademas debe
figurar el plazo maximo de cumplimientodel
mismo, con el cual el cliente puede efectuar el
reclamo.

5- El plazo méximo de cumplimientode la
reparacion efectuada durantela vigencia de la
garantia, sera de 30 dias a partir de la recepcion
del pedido efectuado por el comprador, con la
exclusion de aquellas reparaciones que exijan piezas
y/o repuestosimportados, casos estosen que el
plazo de cumplimientosera de 60 dias y el tiempo
de reparacion quedara condicionado a las normas
vigentesde importacion de partes. El tiempo que
demandare el cumplimientode la garantia sera
adicionado al plazo original de vigencia.

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA
LOS DEFECTOS ORIGINADOS POR:

1- Uso inadecuado de la herramienta.
2- Instalaciones eléctricas deficientes.

3- Conexidn de las herramientas en voltajes
inadecuados.

4- Desgaste natural de las piezas.

5- Los dafos ocasionados por aguas duras o
sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.

6- Danos por golpes, aplastamiento o abrasion.

7-En los motores nafteros, los dafios
ocasionados por mezclas incorrectas nafta-
aceite en los motores 2T y falta de lubricacion
en los motores 4T.

ATENCION

1- Esta garantia caduca automaticamentesi
la herramienta fue abierta por terceros.

2- Este productosélo deberd ser conectado a
la red del voltaje indicado en la chapa de
identificaciéon de cada maquina.

3- Conserve este Certificado de Garantia,
juntocon la factura de compra para futuros
reclamos.

Consulte la Némina de Servicios Técnicos
Autorizados en nuestro Departamento de

Atencién al Cliente:
(011) 4708-3400 (conmutador)
o en www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

FECHA DE COMPRA
DIRECCION

N° SERIE

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)



Articulo: G2804AR
Modelo: G2804AR
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IMPORTANTE

Los esquemas y dibujos son sélo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacién sin previo aviso.

La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIMIPA s.a.

N° de Importador 30-62832360-3
Atencién al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




